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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania „Zmiana przeznaczenia użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka nr 7 na działce nr 2955/1”.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo- renowacyjnych ma powstać pięć lokali mieszkalnych na poziomie I-go piętra omawianego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w projekcie architektoniczno – budowlanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót budowlanych, wykonywanych na miejscu.

Roboty budowlane obejmują: 

1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wymianę podłóg

3. Wykonanie sufitu podwieszonego

4. Zamurowania i podziały mieszkań

5. Roboty malarskie

6. Docieplenie konstrukcji dachu

7. Wymianę pokrycia dachowego

8. Docieplenie elewacji

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót modernizacyjnych oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej robót występujących przy realizacji zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną, przedmiarem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub zarządzającym realizacją umowy. 

            Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.2.  W terminie określonym w umowie  Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla prowadzenia robót oraz dziennik budowy.

            Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem prawa używania dojść dojazdów jakie będzie potrzebował w związku z dostępem i transportem materiałów do lub z Placu budowy. Wszelkie obiekty poza placem budowy, jakie są mu niezbędne do celów związanych z prowadzeniem robót pozyska i urządzi na własny koszt.

1.5.3. Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem umowy.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji budowy.

            Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantujący wykonanie zadania w terminie określonym w umowie. 

1.5.4. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z umową. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego we wszystkich spawach dotyczących robót, niezależnie od tego, czy były one wymienione w umowie czy nie.

1.5.5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna dostarczona Wykonawcy są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

1.5.6. Wykonawca, przystępując do realizacji umowy jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania „czynnej” części obiektu, nie objętej umową, a w przypadku konieczności czasowego prowadzenia robót w tej części, do wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.5.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników we własnym zakresie i uwzględni to w projekcie organizacji robót. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część robót tymczasowych Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

1.5.8. Koszt zabezpieczenia placu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

1.5.9. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

1.5.10. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiały użyte do wykonywania robót objętych umową nie będą szkodliwe dla otoczenia i nie będą wywoływać szkodliwego promieniowania o stężeniu większym niż dopuszczalne.

1.5.12. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić im właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na placu budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych przepisani bhp są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

1.5.13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt.

1.5.14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i skuteczność zabezpieczenia oraz ryzyko utraty robót, materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania w roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia ich zakończenia.

1.5.15. Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły wyższej, Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka odpowiedzialności cywilnej:

- roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania;

- sprzęt i inne przedmioty sprowadzone przez Wykonawcę na plac budowy, na kwotę niezbędną do ich zastąpienia na placu budowy.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.  Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być nowe, nie używane, odpowiadać normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących normach i przepisach, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą certyfikaty bezpieczeństwa . 

2.1.2.  Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót poniesie Wykonawca robót. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót.

2.1.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

2.1.4. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasy ich użycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

2.2.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt   1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót. 

W skład tych robót wchodzi: wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z profili drewnianych zespolonych klejonych trójwarstwowo z drewna sosnowego  oraz wymiana drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicami, z montażem i dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych. 

-średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,0W/m2 K, 

-współczynnik dźwiękochłonności Rw>33 Db, 

-każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem, 

-ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pięciokomorowe, gwarantujące  odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna, 

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB, 

-kolor okien biały  

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe 

 funkcjonowanie . 

Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

Nowe okna winny być jak okna stare, tzn. należy zachować podziały kompozycyjne, szerokość profili, sposób osadzenia oraz kolorystykę starych okien. Kształty ramiaków, słupków, ościeżnic oraz szprosów skrzydeł wykonać takie jak w oknach starych, a wszelkie detale architektoniczne takie jak wybrzuszenia, występy i inne muszą zostać odtworzone. W skrzydłach zamontować uszczelki systemowe silikonowe.

Zamknięcia obwiedniowe systemowe. 

Sposoby otwierania skrzydeł okiennych różne, tj. otwierane i otwierano – uchylne.

2.2.1. Zakres prac budowlanych:

          - ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych skrzynkowych oraz drzwiowych zewnętrznych, 

          -  wywóz okien i drzwi oraz pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja,

          - wykonanie nowych okien z drewna sosnowego selekcjonowanego, klejonego trójwarstwowo,

          -   wykonanie zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej wraz z jej malowaniem,

          -   malowanie okien w kolorze białym farbą olejną dwukrotnie z gruntowaniem – farby i lakiery posiadające atest higieniczny, materiał dopuszczony do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, zewnętrzna powłoka farby odporna na czynniki atmosferyczne,

          -   szklenie okien szybą bezpieczną podwójną zespoloną,

          -  wykonanie i montaż opasek, listew i ćwierćwałków w kolorach takich jak okna i drzwi,

          -   obrobienie ościeży po demontażu okien skrzynkowych oraz drzwi zewnętrznych,

          -  uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach wraz z wykonaniem gładzi gipsowej z gipsu szpachlowego,

          - malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu nowych okien i drzwi,

          -   uszczelnienie styków.

2.2.2. Materiały 

         Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE) 

     2.2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.2.4. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

osobę uprawnioną. 

2.2.5. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w taki sposób aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

2.2.6. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

2.2.7. Osadzanie stolarki okiennej:

               Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu .

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką izolacyjną ( montażową), 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 

dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Wykończenie styku ościeżnicy drzwiowej lub okiennej z tynkiem silikonem lub listwą 

maskującą. 

2.2.8. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 

między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 

ościeżnic w pionie i poziomie. 

2.2.9. Kontrola jakości robót

Częstotliwość, zakres oraz warunki badań jakości montażu stolarki powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Oceniać należy w szczególności : 

- jakość materiału ( dokładność wymiarową, krawędzie, naroża ),

- jakość przygotowania otworów,

- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia,

- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości,

- prawidłowość szklenia,

- estetykę wykonania.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

2.2.10. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.3. Wymiana podłóg

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę podłóg na poziomie I – go piętra dostosowując do ułożenia paneli podłogowych oraz terrakoty (dotyczy lokali mieszkalnych) ułożenia paneli podłogowych na korytarzach wg przedmiaru robót. 

      W skład tych robót wchodzi:

      - rozebranie istniejących podłóg białych,

      - rozebranie elementów stropów drewnianych – zasypek,

      - impregnacja ogniochronna,

      - wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

      - wykonanie izolacji cieplnych i przecidźwiękowych z wełny mineralnej,

      - wykonanie podłogi ślepej w płyt OSB3 o krawędziach frezowanych grubości 22 mm.

   2.3.1. Zakres prac budowlanych:

          -   ręczne rozebranie istniejących podłóg białych, 

          -  wywóz desek oraz pozostałych odpadów budowlanych (zasypek)  na wysypisko i ich utylizacja,

          -  wykonanie impregnacji ogniochronnej odkrytego stropu drewnianego środkiem przeciwgrzybicznym dostępnym na rynku,

          - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej, 

          -   wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej z płyt wełny mineralnej grubości minimum 7 cm układanej na sucho,

          -  ułożenie ślepej podłogi z płyt wiórowych OSB 3 grubości 22 mm o krawędziach frezowanych (dotyczy lokali mieszkalnych), 

          -   ułożenie podkładu pod panele podłogowe z ciągach komunikacyjnych,

          - posadzki z paneli podłogowych  AC5 na wykonanym podkładzie.

2.3.2. Materiały 

         Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE) 

Środek   służący   do   ochrony   drewna   i  materiałów   drewnopochodny   przed   działaniem   ognia,   grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna.

Preparat ma postać granulatu proszkowego barwy biało-żółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych  z niewielkim   dodatkiem   soli   organicznych   -   potęgującym   działanie   biochronne.  Wykazuje   poczwórne działanie   ochronne   dla   drewna   i  materiałów  drewnopochodnych:   przed   ogniem,   grzybami   domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna. 

Charakterystyczne właściwości preparatu:

− postać żółto-biały granulat proszkowy 

− pH roztwór wodny 30%  5,7+/- 0,5

− palność niepalny

− rozpuszczalność w ciepłej wodzie dobra

Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania materiałów przyjętych na budowę.

Materiały   do   wykonywania   zabezpieczeń   powinny   być   dostarczone   na   budowę   z   następującymi  dokumentami:

1. norma , aprobata techniczna, lub certyfikatem, 

2. informacja o okresie przydatności do stosowania,

3. podstawowymi informacjami bhp i p. poż.,

4. impregnaty   do   drewna   nie   mogą   być   przyjęte   na   budowę,   jeżeli   nie   posiadają   karty charakterystyki substancji a opakowania nie posiadają oznakowań substancji niebezpiecznych.

 Folia przeciwwilgociowa

Wymagania wg PN-83/C-89091; PN-ISO 4592:1998; PN-ISO 4593:1999; PN-EN ISO 527-3:1998

Wełna mineralna wg PN-B-23100:1975

 Pozostałe materiały

− Płyty OSB,

− Gwoździe budowlane okrągłe gołe,

− Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III,

− Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II.

     2.3.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.3.4. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

osobę uprawnioną. 

2.3.5. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w taki sposób aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

2.3.6. Przygotowanie podłoża. 

Przed impregnacją  drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno - suchego. 

− Wykonanie impregnacji:

Roztwór nanosi się na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać   kilkakrotnie,   a_   do   naniesienia  wymaganej   ilości   preparatu.  Miedzy   kolejnymi   nanoszeniami należy   zachować   kilkugodzinne   przerwy,   aby   nastąpiło   dobre   wchłoniecie   impregnatu.   Smarowanie i natryskiwanie   są   jedynymi   metodami   umożliwiającymi   impregnacje   drewna   już   wbudowanego.

Następnie należy wypoziomować powierzchnię belek stropowych pod ułożenie izolacji z wełny mineralnej, folii izolacyjnej oraz płyt OSB,

- Ułożenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej:

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości podanej w projekcie wykonawczym powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno suchym. Należy ja ułożyć szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach - na spoinę mijana) w/w izolacje należy chronić przed uszkodzeniami,

         - Ułożenie folii izolacyjnej:

Folie układa się na  izolowanych powierzchniach,  z  ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.

2.3.7. Kontrola jakości robót.

2.3.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

2.3.7.2. Badania w czasie robót:

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających".

2.3.7.3. Badania w czasie odbioru robót:

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych podłogi, a w szczególności:

· zgodności zastosowanego systemu;

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· jakości (wyglądu) powierzchni podłóg,

· prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

2.3.8. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.4. Wykonanie sufitu podwieszonego

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitu podwieszonego na poziomie I – go piętra zmniejszając w ten sposób wysokość pomieszczeń powstałych lokali mieszkalnych 

      W skład tych robót wchodzi:

      - wykonanie rusztu z kształtowników metalowych CD i UD,

      - ułożenie folii izolacyjnej na kontrłatach ułożonych w rozstawie co 60 cm,

      - ułożenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt wełny mineralnej układanych na sucho,

      - wykonanie okładzin stropów w płyt G – K na ruszcie podwójnym.

   2.4.1. Zakres prac budowlanych:

          -   zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu,

          -   wyznaczenie rozstawu wieszaków,

          -   zamocowanie głównych profili podłużnych,

          -   montaż profili poprzecznych,

          -   ułożenie izolacji,

          -   pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo – kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm,

          -   szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

2.4.2. Materiały 

         Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

          Ruszt stanowiący podłoże dla płyt powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt g. – k. oraz górnej. W zależności od konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu, Wszystkie metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu, tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik. 

         Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi (w mm) dla płyt grub. 12,5 mm:

         - kierunek mocowania poprzeczny:   500 mm

         - kierunek mocowania podłużny:       420 mm

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m.

     2.4.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

2.4.4. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

osobę uprawnioną. 

2.4.5. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w taki sposób aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

2.4.6. Kontrola jakości robót.

       Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu sufitów podwieszanych powinna obejmować:

· kontrolę zgodności z dokumentacją projektową,

· kontrole jakości materiałów,

· kontrolę prawidłowości i dokładności wykonania.

2.4.7.  Obmiar robót.

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

       Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.5. Zamurowania i podziały mieszkań

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podziałów budowlanych na lokale mieszkalne na poziomie I – go piętra.  

      W skład tych robót wchodzi:

      - rozebranie ścianek działowych drewnianych

      - wykucie z muru ościeżnic stalowych,

      - wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla osadzenia belek,

      - wykucie otworów w ścianach dla wykonania otworów drzwiowych,

      - zamurowanie otworów w ścianach cegłami na zaprawie cementowo – wapiennej,

      - uzupełnienie tynków zwykłych cementowo – wapiennych,

      - wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych grub. 20 cm,

      - wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych grub. 10 cm,

      - obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach,

      - założenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych,

      - wykonanie kominów spalinowych i wentylacyjnych,

      - wykonanie tynków wewnętrznych

   2.5.1. Zakres prac budowlanych:

   2.5.1.1. Ściany z płyt G-K:

- Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 

  Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez    poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

   Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz przyściennych. 

            Ruszt jest mocowany  do konstrukcji stropu oraz ściany  przy pomocy łączników  

           Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

           Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania uwzględniają dopuszczlną tolerancję.. 

         - Wymagania przy odbiorze :

           Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

          Sprawdzeniu podlega: 

          a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

          b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

          c. przygotowanie podłoża, 

          d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

             obrzeżach, 

          e. wichrowatość powierzchni. 

         Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o

         kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te

         płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z

         wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

         Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

         prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

         przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

         prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 

         dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

         suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

2.5.1.2. Tynki wewnętrzne zwykłe i gładzie gipsowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte w pkt. 1.5.  

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

          -  Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

            -  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a  mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

               Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

              wierzchnich – średnioziarnisty. 

               Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito   o prześwicie 0,5mm. 

           -  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

              Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

              Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem     żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że    temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż    +5°C. 

   Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub   gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

            - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

Przed przestąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

           -  Przygotowanie podłoży: 

           W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

           Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

           usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

           przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynowa. 

           Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć woda. 

           Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

           Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

           Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

            zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w     tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

2.5.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

          - Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.5.3.  Wymagania dotyczące środków transportu 

           - Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

2.5.4. Kontrola jakości robót.

       Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST.

       W szczególności obejmują:

· badanie dostaw materiałów,

· kontrolę prawidłowości wykonania robót – geometrii i technologii,

· kontrolę zgodności wykonania z normą.

         Należy przeprowadzić następujące badania:

· odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,

· odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstu muru,

2.5.5. Obmiar robót.

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.6. Roboty malarskie

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnych robót malarskich na poziomie I – go piętra oraz klatki schodowej omawianego obiektu.  

      W skład tych robót wchodzi:

      - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,

      - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

      - dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi tynków gładkich,

   2.6.1. Zakres prac budowlanych:

   2.6.1.1.  Woda – wg PN-EN 1008;2004

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

   2.6.1.2.  Rozcieńczalniki

Zależności od rodzaju farby należy stosować

- wodę – do farb wapiennych,

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

   - inne rozcieńczalniki przygotowane fabryczne dla poszczególnych rodzajów farb 

     powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z      zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

   2.6.1.3. Farby budowlane gotowe

      Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych

      lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

      Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie     

           Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

       Farby olejne i ftalowe

        Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg  PN-C-81901/2002

        - wydajność – 6 – 8 m2/dm3

         - czas schnięcia – 12 h

          Farba olejna i ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002.

          -  wydajność – 6 – 10 m2/dm3

          Wymagania dla powłok

          - wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

          - grubość – 100 – 200 µn

          - przyczepność do podłoża – 1 stopień

          - elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje   pęknięć lub odstawania od podłoża,

           - twardość względna – min. 0,1,

           - odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki,

           - odporność na działanie wody – po 120 godzinach zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

            Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2/1996 w bębny lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2/2009 i przechowywane w temperaturze min. +5o C.

  2.6.1.4. Środki gruntujące

           Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

          - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

          - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

           Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

           Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

          - Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.6.3.  Wymagania dotyczące środków transportu 

           - Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

2.6.4. Odbiór robót:

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam. Smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną o dobrej jakości wykonania.

2.6.5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych. Należy w szczególności przeprowadzić badania 

- wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki i ścian

- zabezpieczenia styków z powierzchniami inaczej wykończonymi,

- jednolitości barwy okładzin i powłok malarskich,

- przyczepności do podłoża powłok malarskich. 

Prace wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

         wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

2.6.6. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.7. Docieplenie konstrukcji dachu

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia konstrukcji dachu. 

      W skład tych robót wchodzi:

      - wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 10 cm,

2.7.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

          - Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.7.2.  Wymagania dotyczące środków transportu .

           - Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.      

2.7.3. Kontrola jakości robót.

          Do obowiązków należy przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych materiałów oraz wykonania robót.

         Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

· deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST).

2.7.4. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.8. Wymiana pokrycia dachowego

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany pokrycia dachowego w omawianym budynku. 

      W skład tych robót wchodzi:

      - rozbiórka betonowych czapek kominowych,

      - rozbiórka pokrycia z papy,

      - rozebranie rynien nie nadających się do użytku,

      - rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku,

      - rozebranie obróbek blacharskich,

      - wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu (końcówki krokwi),

      - wymiana deskowania konstrukcji dachu,

      - pokrycia dachu papą termozgrzewalną (dwukrotne),

      - przetarcie i wykonanie nowych tynków na kominach,

      - wykonanie nowych czapek betonowych na kominach.

   2.8.1. Przygotowanie podłoża:

       Przygotowanie podłoża polega na rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego z papy na deskowaniu. Płaszczyzna, na której będzie układana papa winna być równa, czysta, sucha i pozbawiona luźnych zadziorów mogących spowodować uszkodzenia papy. 

       Przed przystąpienie do wykonywania pokrycia należy dokonać przemurowanie oraz naprawę kominów wraz z czapkami kominowymi, naprawę tynków na kominach. 

   2.8.2. Układanie papy:

       Papa nawierzchniowa:

· Grubość papy termozgrzewalnej min. 4,2 mm (zalecane 5,0 mm),

· Rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): włóknina poliesterowa o gramaturze min. 250 g/m2,

· Papa powinna wykazywać giętkość, badania na wałku fi – 30 mm w temperaturze < - 15 st.C,

· Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze – min. 90 st.C,

· Siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 950 kN/50mm i 850 kN/50 mm,

· Wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek: 50 %.

         Papa podkładowa:

· Grubość min. 3,0 mm, 

· Rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): włóknina poliesterowa o gramaturze min. 200 g/m2,

· Siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 1300 kN/50mm i 1300 kN/50 mm,

· Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 350 N i 250 N,

· Wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek: 3 %.

       Wykonanie pokryć należy rozpocząć od najniższego punktu dachu. Układając papę należy rozwijać ją na całej długości dbając aby była ona ułożona prosto a krawędzie sąsiednich rolek były równoległe, następnie należy zwinąć papę ponownie od końca do środka. 

       W następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem,, przy czym płomień powinien dotykać papy, ale nie może jej przegrzewać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbrojenia. Płomień palnika powinien być przesuwany po powierzchni papy i podłoża nagrzewając powierzchnie równomiernie, jednocześnie rozwijając rolkę papy zwracając szczególna uwagę na złącze z poprzednio ułożoną papą. Nie należy wykonywać poszczególnych złącz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

       Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni.  Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzchni dachu powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. Po dokładnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym należy dodatkowo uszczelnić kitem trwale plastycznym w miejscu połączenia papy z obróbką.

  2.8.3. Obróbki blacharskie:

       Obróbkę blacharską należy zacząć od oczyszczenia podłoża. W przypadku mocowania obróbki w ścianach wykuć otwory co 50 cm na drewniane klocki. Zamocować klocki, położyć warstwę z siatki z włókna szklanego przy użyciu szpachli klejowej. Położyć warstwę podkładową papy lub izofilii, następnie przytwierdzić wkrętami pasy blachy łączonej na rąbek leżące, uformować spadek w stronę wnętrza budynku.

       Rynny i rury spustowe montować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie produktu.

       Aby wykonać obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać następujące prace:

· Obłożenie blachą wiatrówek,

· Obłożenie blachą pasów nadrynnowych,

· Montaż rynien i rur spustowych

2.8.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

           Roboty można wykonać przy użyciu następującego typu sprzętu:

· Palniki na gaz propan – butan – jednodyszowe, dwudyszowe lub sześciodyszowe,

· Gaz propan budtan w butlach 11 lub 30 kg,

· Wałki dociskowe,

· Noże do cięcia papy,

· Szpachelki dekarskie,

· Łata długości min. 1,5 m,

· Urządzenie do mocowania łączników,

· Nożyce do cięcia blach,

· Wkrętarki,

· Wiertarki,

· Zestaw spawalniczy,

2.8.5.  Wymagania dotyczące środków transportu 

           - Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.      

2.8.6.  Kontrola jakości robót.

          Do obowiązków należy przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu  zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych materiałów oraz  wykonania robót.

         Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

· deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST).

2.8.7. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.9. Docieplenie elewacji

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   pkt. 1.5. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia budynku.  

      W skład tych robót wchodzi:

      - przygotowanie podłoża

      - uzupełnienie ubytków tynków

      - gruntowanie podłoża (ściany i ościeża),

      - przyklejenie płyt styropianowych grug. 12 cm,

      - przyklejenie płyt styropianowych grub, 3 cm na ościeżach okiennych i drzwiowych,

      - wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach,

      - ułożenie narożników,

      - wykonanie wzmocnień z siatki w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych,

      - wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego

     - malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną.

   2.9.1. Materiały:

·  Mocowanie podstawowe
- Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu.

·  Termoizolacja 
  - Płyty styropianowe gr.12 i 3 cm 

·  Warstwa zbrojona
            - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie 

                                                    systemowej,

·  Podkład pod tynk                     - systemowy środek gruntujący,

·  Wyprawa tynkarska                  - Tynk mineralny  N 200 gr 1.5mm lub równoważny

·  Płyty styropianowe:

   - Parametry techniczne     -  współczynnik przewodzenia ciepła        λ10 0,028W/m0C,

   - maksymalna temperatura stosowania     + 600C,

   - gęstość objętościowa        

     15kg/m3,

   - chłonność wody po 24 godz.                   1,8%

   - klasyfikacja ogniowa
  -                          samo gasnąca
      

    2.9.1.1. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu  i płyt z wełny mineralnej – Klej systemowy dostosowany do warunków atmosferycznych.

      2.9.1.2. Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2.

2.9.1.3. Tynk mineralny  – ATLAS CERMIT N 200 kolorowy , lub równoważny

2.9.1.4.       Kolorystyka  - dobór koloru wg palety barw -  zgodnie z projektem,.

     2.9.2. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną. 

2.9.3. Transport:

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

2.9.4. Wykonanie robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , projektem i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i polskimi   normami . Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami  dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

2.9.5. Kontrola jakości robót:

    Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń. 

    Ocena  jakości powinna obejmować:

· sprawdzenie jakości materiałów,

sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania),kontrola montażu obróbek.

  2.9.6. Obmiar robót:

  Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn  długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu /dolnej krawędzi/ odgórnej krawędzi warstwy ocieplonej.

   Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów ponad

   1m2, doliczając powierzchnię ościeży.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

3. Odbiór końcowy

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1. Umowa z załącznikami:

· specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

· ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

· szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót,

· formularz cenowy,

   2. Wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń

   3. Przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy;

   4. Zapisy w dzienniku budowy

4. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie.

5. Przepisy Związane

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO (Seria 

9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-78/M-75147 

PN-EN 13163:2004 
Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

 Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

                                                 budynków. Warszawa 2002 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

                                   odbiorze

PN-62/C-81502          Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań

PN-EN 459-1:2003     Wapno budowlane

PN-C 81901:1997       Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

                                    chemiczne 

PN-C-81608:2002      Farby olejne i alkilowe

PN-C-81608:1988      Emalie chlorokauczukowe

PN-M-47900-2 - Rusztowania stojące metalowe robocze

PN-EN 13163 – Wyroby do izolacji w budownictwie, wyroby ze styropianu

PN-EN 13496 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, określenie właściwości  

                           mechanicznych siatek z włókna szklanego
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót sanitarnych  przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania „Zmiana przeznaczenia użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka nr 7 na działce nr 2955/1”.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo- renowacyjnych ma powstać pięć lokali mieszkalnych na poziomie I-go piętra omawianego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w projekcie architektoniczno – budowlanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót budowlanych, wykonywanych na miejscu.

Roboty budowlane obejmują: 

1. Roboty instalacyjne hydrauliczne

2. Roboty instalacyjne kanalizacyjne

3. Instalowanie centralnego ogrzewania

4. Roboty instalacyjne gazowe

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót modernizacyjnych oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej robót występujących przy realizacji zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną, przedmiarem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub zarządzającym realizacją umowy. 

            Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.2.  W terminie określonym w umowie  Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla prowadzenia robót oraz dziennik budowy.

            Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem prawa używania dojść dojazdów jakie będzie potrzebował w związku z dostępem i transportem materiałów do lub z Placu budowy. Wszelkie obiekty poza placem budowy, jakie są mu niezbędne do celów związanych z prowadzeniem robót pozyska i urządzi na własny koszt.

1.5.3. Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem umowy.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji budowy.

            Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantujący wykonanie zadania w terminie określonym w umowie. 

2.4.8. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z umową. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego we wszystkich spawach dotyczących robót, niezależnie od tego, czy były one wymienione w umowie czy nie.

2.4.9. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna dostarczona Wykonawcy są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

2.4.10. Wykonawca, przystępując do realizacji umowy jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania „czynnej” części obiektu, nie objętej umową, a w przypadku konieczności czasowego prowadzenia robót w tej części, do wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.4.11. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników we własnym zakresie i uwzględni to w projekcie organizacji robót. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część robót tymczasowych Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

2.4.12. Koszt zabezpieczenia placu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

2.4.13. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

2.4.14. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.4.15. Materiały użyte do wykonywania robót objętych umową nie będą szkodliwe dla otoczenia i nie będą wywoływać szkodliwego promieniowania o stężeniu większym niż dopuszczalne.

2.4.16. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić im właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na placu budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych przepisani bhp są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

2.4.17. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt.

2.4.18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i skuteczność zabezpieczenia oraz ryzyko utraty robót, materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania w roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia ich zakończenia.

2.4.19. Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły wyższej, Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka odpowiedzialności cywilnej:

- roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania;

- sprzęt i inne przedmioty sprowadzone przez Wykonawcę na plac budowy, na kwotę niezbędną do ich zastąpienia na placu budowy.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.  Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być nowe, nie używane, odpowiadać normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących normach i przepisach, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą certyfikaty bezpieczeństwa . 

2.1.2.  Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót poniesie Wykonawca robót. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót.

2.1.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

2.1.4. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasy ich użycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

2.2. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

2.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla 

instalacji wodociągowych, specyfikacja techniczna (szczegółowa) i poleceniami 

Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST Kod CPV 45332200 – 5  „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.2.2. Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska 

Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

            -  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

   odpowiednich normach: 

   – z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 

   – z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

   – z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 

   – z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

             - Armatura domowej sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w                  następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 

PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.2.3.   Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

            wyładunku materiałów. 

2.2.4.   Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższa niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 

aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie 

co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

2.2.5. Przed przestąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w 

bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

Przed przestąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Przed przestąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm .

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłoga lub przyborem należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji  wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacja należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

2.2.6. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku 

braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie 

spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się 

instalacje jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i 

roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania 

głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 

wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym 

powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
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Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest 

brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie 

dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. 

WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z 

wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą 

2.2.7.  Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie 

z ustaleniami i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia 

przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został 

w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w 

miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych 

w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji   cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, 

2.2.8. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.

2.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla 

instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółowa) i poleceniami 

Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST Kod CPV 45332300 – 6  „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.3.2. Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska 

Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

            -  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

   odpowiednich normach: 

   – z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 

   – z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

   – z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 

   – z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

             - Armatura domowej sieci kanalizacyjnej musi spełniać warunki określone w                  następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 

PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.3.3.   Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

            wyładunku materiałów. 

2.3.4.   Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższa niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 

aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie 

co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

2.3.5. Wykonanie robót:

           Przed przestąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

   kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przed przestąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm.

Przed przestąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 

w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

            Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 

których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

   uchwytami (podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,     WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

2.3.6. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.4. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

2.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla 

instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacją techniczną (szczegółowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45332300 – 6  „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.4.2. Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska 

Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

            -  Rury i kształtki stalowe  muszą spełniać wymagania określone w 

   odpowiednich normach

Średnice i materiał użyty do budowy instalacji centralnego ogrzewania musi być zgodny z dokumentacja projektową. Przewody centralnego ogrzewania muszą mieć możliwość zmiany długości oraz przemieszczania się (zmiana temperatury). Przejścia przez ściany należy wykonywać z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek. Między miejscami stałego zamocowania należy stosować odsadzki kompensacyjne. 

Przewody prowadzone po wierzchu ścian powinny być montowane równolegle w odległości od tynku nie mniejszej od średnicy instalowanego przewodu. 

Na przewodach poziomych rozprowadzających, pionach oraz przy grzejnikach montuje się zawory odcinające lub regulacyjne. Zawór należy montować tak, aby woda dopływała pod grzybek zaworu.

Instalacja centralnego ogrzewania musi mieć zamontowane w najwyższym punkcie naczynie wzbiorcze o pojemności 4 % objętości wody w instalacji, a na pionach powrotnych zbiorniki odpowietrzające. 

Instalacja centralnego ogrzewania musi być wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstępstw w średnicach przewodów, mocy grzejników, rodzaju i miejsc montowanej armatury.

 2.4.3. Kontrola jakości:

      Kontrola jakości powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

       Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacją projektową:

· Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów,

· Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny,

· Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie i ST. 

          Szczegółowe zasady kontroli jakości:

· Badanie szczelności instalacji: podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy,

· Badanie szczelności instalacji c.o. na zimno: próbę wykonać na ciśnienie o 50 % większe od ciśnienia próbnego.

Wyniki badań uznaje się za pozytywne jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia, ciśnienie w manometrze nie spadnie więcej niż 2%, nie stwierdzono przecieków ani roszenia

· Badanie szczelności i działania instalacji c.o. w stanie gorącym: należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek: wyniki próby uważa się na pozytywne, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia

2.4.4.Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

2.5. Wewnętrzna instalacja gazowa

2.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla 

instalacji gazowych, specyfikacją techniczną (szczegółowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45333000 – 0  „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.5.2. Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska 

Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

            -  Rury i kształtki stalowe  muszą spełniać wymagania określone w 

   odpowiednich normach

Ogólne warunki montażu przewodów są następujące:

· średnice oraz materiał rur użytych do budowy instalacji musi być zgodny z dokumentacją projektowa,

· przejścia przez ściany należy wykonywać z zastosowaniem rur ochronnych,

· przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów

·   przewody prowadzone po wierzchu ścian powinny być montowane równolegle do nich,

· aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej należy poddać próbie skuteczności działania

  2.5.3. Kontrola jakości

Badania szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Po wykonaniu instalacji gazowej należy przedmuchać instalację sprężonym powietrzem.

Próbę szczelności całej instalacji gazowej z odbiornikami należy wykonywać czynnikiem próbnym o ciśnieniu TP = 130%x MOP = 3,75kPa ( co odpowiada min 375 i max 500 mmH2O dla Rurki). Jeżeli po upływie min 5min od ustabilizowania się ciśnienia nie zanotowano spadku ciśnienia, wynik próby należy uznać za pozytywny. Należy stosować manometr tarczowy M160, zakres 0÷10kPa; 0,6%. Spadek ciśnienia niedopuszczalny.

2.5.4. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

3. Odbiór końcowy

Podstawę odbioru robót sanitarnych  będą stanowiły następujące dokumenty:

1. Umowa z załącznikami:

· specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

· ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

· szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót,

· formularz cenowy,

   2. Wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń

   3. Przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy;

   4. Zapisy w dzienniku budowy

4.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie.

5. Przepisy Związane

Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

PN-76/M-75150 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

PN-70/M-75167 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 

PN-69/M-75172 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

PN-80/M-75180 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

PN-75/M-75206 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 

PN-ISO 4064-1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 4064-3:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 

badań i wyposażenie. 

PN-ISO 7858-1:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

PN-ISO 7858-2:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 7858-3:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 

PN-88/M-54901.00 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

PN-88/M-54901.01 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

PN-88/M-54901.02 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

PN-92/M-54901.03 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

PN-92/M-54901.04 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

PN-88/M-54901.05 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

PN-EN 1717:2003 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 

przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-67/C-89350 

PN-81/B-10700/00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1519-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 

(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1451-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1451-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 

(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-85/M-75178.00 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

PN-90/M-75178.04 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

PN-89/M-75178.05 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

PN-89/M-75178.07 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 

PN-81/B-12632 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

PN-81/B-12632/Az1:2002 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 

PN-80/B-12633 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

PN-79/B-12634 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-81/B-12635 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
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PN-77/B-12636 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-78/B-12637 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

PN-79/B-12638 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

PN-EN 251:2005 

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-77561 

Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-EN 695:2002 

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-77/B-12636 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-EN 31:2000 

Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 32:2000 

Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 111:2004 

Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-75/H-75301 

Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 

PN-89/M-75178.01 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-EN 232:2005 

Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-82/H-75070 

Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

PN-91/M-77560 

Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 

PN-EN 35:2001 

Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000 

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-86/B-75704.01 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-75704.02 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.03 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

kompakt. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.04 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

dziecięcych. Główne wymiary. 

PN-EN 997:2001 

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

PN-EN 12764:2005(U) 
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania „Zmiana przeznaczenia użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka nr 7 na działce nr 2955/1”.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo- renowacyjnych ma powstać pięć lokali mieszkalnych na poziomie I-go piętra omawianego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie architektoniczno – budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót budowlanych, wykonywanych na miejscu.

Roboty budowlane obejmują: 

· Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót modernizacyjnych oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej robót występujących przy realizacji zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub zarządzającym realizacją umowy. 

            Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.2.  W terminie określonym w umowie  Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla prowadzenia robót oraz dziennik budowy.

            Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem prawa używania dojść dojazdów jakie będzie potrzebował w związku z dostępem i transportem materiałów do lub z Placu budowy. Wszelkie obiekty poza placem budowy, jakie są mu niezbędne do celów związanych z prowadzeniem robót pozyska i urządzi na własny koszt.

1.5.3. Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem umowy.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji budowy.

            Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót gwarantujący wykonanie zadania w terminie określonym w umowie. 

1.5.4. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z umową. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego we wszystkich spawach dotyczących robót, niezależnie od tego, czy były one wymienione w umowie czy nie.

1.5.5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót – kosztorys ofertowy dostarczony Wykonawcy są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

1.5.6. Wykonawca, przystępując do realizacji umowy jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania „czynnej” części obiektu, nie objętej umową, a w przypadku konieczności czasowego prowadzenia robót w tej części, do wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.5.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników we własnym zakresie i uwzględni to w projekcie organizacji robót. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część robót tymczasowych Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

1.5.8. Koszt zabezpieczenia placu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

1.5.9. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

1.5.10.Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11.Materiały użyte do wykonywania robót objętych umową nie będą szkodliwe dla otoczenia i nie będą wywoływać szkodliwego promieniowania o stężeniu większym niż dopuszczalne.

1.5.12.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić im właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na placu budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych przepisani bhp są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

1.5.13.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt.

1.5.14.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i skuteczność zabezpieczenia oraz ryzyko utraty robót, materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania w roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia ich zakończenia.

1.5.15.Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły wyższej, Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka odpowiedzialności cywilnej:

- roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania;

- sprzęt i inne przedmioty sprowadzone przez Wykonawcę na plac budowy, na kwotę niezbędną do ich zastąpienia na placu budowy.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.  Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być nowe, nie używane, odpowiadać normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących normach i przepisach, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą certyfikaty bezpieczeństwa . 

2.1.2.  Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót poniesie Wykonawca robót. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót.

2.1.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

2.1.4. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasy ich użycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Wewnętrzna inst. Elektryczna

2.2.1. Roboty demontażowe:

- Demontaż istniejącej instalacji podtynkowej i natynkowej. 

- Demontaż osprzętu instalacyjnego. 

- Demontaż zabezpieczeń, tablic bezpiecznikowych i licznikowych. 

- Demontaż opraw oświetleniowych. 

2.2.2. Zakres prac zasadniczych. 

- Ułożenie linii zasilających. 

- Montaż osprzętu instalacyjnego. 

- Montaż tablic licznikowych i bezpiecznikowych. 

- Montaż zabezpieczeń prądowych, ograniczników przepięć, wyłączników 

   różnicowoprądowych, połączeń wyrównawczych. 

- Montaż opraw, przygotowanie podłoża pod oprawy. 

- Badanie wykonanych instalacji.  

             Dodatkowo: 

            - wykonanie instalacji zasilającej urządzenia elektryczne potrzebne do wykonania 

              prac, 

            - po zakończeniu prac należy zdemontować instalacje tymczasowe. 

            - wywiezienie śmieci, gruzu i złomu pochodzącego z demontażu 

2.2.3. Materiały

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

     w punkcie 2.1. Specyfikacji Technicznej.

     Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, odpowiadać 

     warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do

     poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym poniższe wyszczególnienie    nie jest ograniczające. Dostarczone na budowę materiały i sprzęt muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich  w budownictwie.  

     Przed użyciem należy je sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

     technicznymi producenta oraz przeprowadzić oględziny stanu materiałów, zwracając 

     uwagę na ewentualne pęknięcia, ubytki, zgniecenia.

     Podstawowe materiały do wykonania instalacji elektrycznych :

     - tablice rozdzielcze,

     - puszki odgałęźne p/t PO80,

     - puszki końcowe p/t PK60,

     - gniazda p/t 1-fazowe z bolcem uziemiającym pojedyncze i podwójne,

     - gniazda p/t komputerowe,

     - gniazda n/t 3-fazowe z uziemieniem,

     - wyłączniki p/t

     - oprawy świetlówkowe i żarowe,

     - przewód płaski p/t  750V  YDY 5x2,5mm²

     - przewody  YDYp  3x1,5mm²  ,  4x1,5mm² , 5x1,5mm² 

     - przewód płaski YDY 5x10mm²

     - przewody YDYp  3x2,5mm²,  2x1,5mm² .

     Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach, 

      w  warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

2.2.4. Osprzęt

           Osprzęt stosowany przy budowie powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 

lub przypadku braku dokumentacji wynikający z przedmiarów robót lub uzgodnień z 

Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym wg norm i przepisów. 

Przed przestąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 

możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badan testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa 

cechowania. W czasie wykonywania robót należy wykonywać badania, którym powinny podlegać:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy 

   naścienne, kanały instalacyjne, itp. 

-ułożone rury, korytka przed wciągnięciem przewodów. 

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem 

  aparatów. 

- instalacje przed załączeniem napięcia. 

- instalacje wtynkowe przed tynkowaniem. 

- inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 

  sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

Skuteczność środków ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne 

wyłączenie zasilania sprawdza się w sposób następujący w układach sieci TN: 

-przeprowadzając pomiar impedancji pętli zwarciowej. Pomiar impedancji pętli 

zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu, 

- sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego 

(tj. oględzin nastawienia prądów powodujących zadziałanie wyłączników i prądu 

znamionowego bezpieczników oraz wykonanie prób urządzeń 

różnicowoprądowych), 

- sprawdzenie biegunowości. Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w 

przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników, to należy skontrolować 

biegunowość w celu stwierdzenia, czy wszystkie te łączniki są włączone jedynie 

w przewody fazowe, 

            Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

           Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy.

2.2.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jakości robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości przy wykonywaniu instalacji elektrycznej. Ogólne wymagania i zasady kontroli jakości podano w punkcie 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Aparaty i osprzęt elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszą posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Instalacje, urządzenia i szafki rozdzielcze należy sprawdzić po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletności wyposażenia oraz stanu powłok ochronnych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać badania i pomiary elektryczne skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej oraz oporności izolacji i uziemienia ochronnego. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

2.2.6. Obmiar robót.

         Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

         Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określenia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

3. Odbiór końcowy

Podstawę odbioru robót sanitarnych  będą stanowiły następujące dokumenty:

1. Umowa z załącznikami:

· specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

· ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

· szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót,

· formularz cenowy,

   2. Wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń

   3. Przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy;

   4. Zapisy w dzienniku budowy

4.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie.

5. Przepisy Związane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 

8 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych -Dobór i 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

montaż 

9 PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne -Pakowanie, 

przechowywanie i transport 

10 PN-EN 

50171:2002 (U) 

Niezależne systemy zasilania 

11 PN-EN 

61140:2002 (U) 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

12 PN-IEC 364-4481:

1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

13 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór 

norm 14 15 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe budowlanych instalacji elektrycznych w obiektach 

16 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. 

17 PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej znamionowe 0,6/1kV. na napięcie 

18 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

19 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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