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Zał. Nr 9-2
Zestawienie oznakowania poziomego i pionowego 
1. Znaki ostrzegawcze typu A-7 ,,ustąp pierwszeństwa”   

szt. - 5,0

2. Znaki zakazu typu B-33 ,,ograniczenie prędkości”   

szt. - 1,0

3. Znaki zakazu typu B-35 ,,zakaz postoju”   

szt. - 1,0

4. Znaki informacyjne D-1 ,,droga z pierwszeństwem”   

szt. - 1,0

5. Znaki informacyjne D-6 ,,przejście dla pieszych”   

szt. - 6,0

6. Znaki informacyjne D-18 ,,Parking”   

szt. - 1,0

7. Znaki typu T-30a ,,parkowanie”   

szt. - 2,0

8. Znaki typu T-6a ,,rzeczywisty przebieg drogi”   

szt. - 2,0

9. Znaki nakazu typu C-9 ,,nakaz jazdy z prawej strony znaku”   

szt. - 2,0

10. Znaki uzupełniające typu F-12 ,,przejazd transytowy”   

szt. - 1,0

11. Znaki uzupełniające typu F-10 ,,kierunki na pasach ruchu”   

szt. - 1,0

12. Znaki uzupełniające typu F-12 ,,przejazd tranzytowy”   

szt. - 1,0

13. Elementy bezpieczeństwa ruchu U-5a ,,słupek przeszkodowy”   

szt. - 2,0

14. Elementy bezpieczeństwa ruchu U-12b ,,ogrodzenie łąńcuchowe”   

mb. - 124,00

Oznakowanie poziome 
1. Linie typu P-10  - 46,00 m2

2. Linie typu P-4  - 1,44 m2

3. Linie typu P-7b  - 18,00 m2

4. Linie typu P-21  - 13,92 m2

5. Linie typu P-6e  - 3,76 m2

6. Linie typu P-8e  - 8,12 m2

7. Linie typu P-2b  - 2,88 m2

8. Linie typu P-3b  - 2,70 m2

RAZEM – 96,82 m2







Przebudowa ulicy Hallera w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury  
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