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                                                                                                                                             Zał. nr 7-1
Zestawienie robót nawierzchniowych 

1. Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2 – 0,3 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej  z mieszanki mineralno-asfaltowej 

2293,70 m2 
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni i z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm przy  ilości wbudowania mieszanki 81 kg/m2 z zastosowaniem asfaltu D-50/70    

2293,70 m2 (co daje 186,34 tony) 
3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni  (obmiar elektroniczny)
2293,70 + 181,00 + 90,30 =  2565,00 m2 
4. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm z zastosowaniem   asfaltu D-35/50     

2293,70 + 181,00 + 90,30 =  2565,00 m2 









Przebudowa ulicy Konopnickiej w Działdowie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury  

_1026907832.unknown

