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Zaswiadczenie nr 423872009

tel./fax (089) 52772 02

e Andrzej Bartwicki

miejsce zamieszkania ul.Podzamecze 6

13-230 Lidzbark
jest cztonkiem Warminisko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego |

Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  1E/0102/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2010:01-01 . .. 2010-12-31

PRZEWODNICZACY

F‘ »W-‘o‘u g
o 3

SKo
Inz

Warmiisko-Mazarska Okregows lzba Inzynieréw Budownictwa

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowizne
(tJ. Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 11182 zm.)

Za zgodnoéé

Bartwicki
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Dziatdowo, dnia 14.04.2010 r.
STAROSTWO POWIATOWE
W DZIALDOWIE
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH
PROJEKTOWEJ
13-200 Dziatdowo ul. Skiodowskiej 15A
tel. (023)6972406

Nr Gk.7444/022-12/10

OPINIA
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

ObiektDziatdowo Proj. Budowlano-Wykonawczy Przebudowy skrzyzowania ulic Polna, Zbozowa i Sienkiewicza w
Dzialdowie

Przedmiot Uzgodnienia: Przebudowa oSwietlenia ulicznego
Inwestor; Gmina Miasta Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Zamkowa 12

Nazwa jednostki projektowej : Uslugi Projektowe Andrzej Dusifiski , ul. Warszawska 1/19 , 06-500 Miawa

Zleceniodawea : Ustugi Projektowe Andrzej Dusifiski ul. Warszawska 1/19, 06-500 Mfawa

Na zlecenie 72/10  znak: data wptywu do ZUDP  12.04.2010 .

ZESPOL. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
dpiniuje pozytywnie

1. lokalizacje ww obiel

2 lokalizacje-ww-obi

ktu bez uwag

Ponadto informujg si¢, ze:
1.Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .
2.Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku gdy:
inwestor albo organy administracji architekioniczno-budowlancj fub nadzoru budowlancgo powiadomia zespol
0 utracie waznosci ,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny , zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe
(§ 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietaia 2001 .
Dz. U. Nr 38 poz. 455)

Zalaczniki :
1..Projekt budowlany 5 szt.
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do uzgodnienia linii kablowej zalicznikowej
n.n. 0.4 kV przebudowy oswietlenia skrzyzowania ulic Polna, Zbozowa,
Sienkiewicza i cze$ciowo ul. Poina na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy
Krasickiego w Dziatdowie.

Na wiw ulicy istnieje o$wietlenie uliczne wykonane na stupach linii napowietrznej
nn 0,4 kV z oprawami rteciowymi o mocy 125 W. Oprawy oswietlenia sg stare
wyeksploatowane i nie ekonomiczne o malej skutecznosci $wietinej. Linig
napowietrzng wraz z oprawami oéwietienia w cafosci nalezy zdemontowaé. Linia
stanowi wiasnos¢ Gminy Miasto Dziatdowo. Nalezy wybudowac linig 0,4 kV kablowg
kablem typu YAKY 4 x 25mm2, oraz zabudowaé nowe stupy aluminiowe z oprawami
energooszczednymi. Kabel na przejazdach i skrzyzowaniach z drogami nalezy
uklada¢ w przepustach z rur winidurowych wodociggowych z PCV 1 m od
nawierzehni. W pozostalych miejscach kabel powinien by¢ utozony w ziemi na
gtebokosci 0,5 - 0.7 m i na 10 cm warstwie piasku oraz winien by¢ przykryty takg
sama warstwa piasku. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 15-krotna
$rednica kabla.

Na calej diugosci kabla nalezy ulozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego grubosci 0.5 mm i szerokoséci 40 cm i 25 cm nad kablem. Odlegto$é
przy krzyzowaniu kabla z kablem 0.4 KV powinna wynosi¢ 25 cm, natomiast
odlegto$¢ pozioma co najmniej 10 cm

Odlegtos¢ przy skrzyzowaniu miedzy kablem, wodociagiem i kanalizacja powinna
wynosic co najmniej 50 cm, oraz przy zblizeniu 50 cm Odleglo$¢ od podziemne;j linii
n.n. i linii telefaniczne] winna by¢ wigksza od 50 cm. W miejscach skrzyzowatt na
kabel nalezy natozy¢ rury ochronne. Calo$¢ prac nalezy wykonaé recznie. Przed
przystgpieniem do prac nalezy z wyprzedzeniem zawiadomi¢ wiascicieli innych
urzgdzen o planowanym robotach ziemnych.

Kabel w wykopie powinien by¢ utozony wzdtuz linii falistej . Na kabel natozy¢
opaski winidurowe z napisami, ktére poda inwestor w odlegtosci co 10 m.

Na powierzchni ziemi ustawi¢ oznaczniki betonowe trasy kablowej. Oznaczniki
te powinny znajdowa¢ si¢ na wszystkich zmianach kierunku trasy, przy mufach i
zblizeniach, a wejscie do budynku nalezy oznaczyé oznacznikami $ciennymi,
umieszczonymi na wysokosci 1.5 m nad ziemig. Na poczgtku i na koncu kabla
pozostawi¢ 2 metrowy zapas kabla.

ing. Andrzej Bartwicki

PROJEKTOWAMIE,
INSTALATOR

IE, POMIARY, NADZC
STWO ELEKTRYCZN

upr, bud_nr g1
13230 Uide ek VL BRROE
tel. (1-2606 1548
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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania

Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071) w oparciu o ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Dzialdowo zatwierdzonego Uchwalg Nr
XXXV1/445/02 Rady Miejskiej w Dzialdowie z dnia 24 maja 2002r. ( Dziennik Urzgdowy
Woj. Warmifisko-Mazurskiego Nr 78, poz. 1166 ) ) i jego zmian uchwalonymi :
- Uchwala Nr IX/94/07 Rady Miasta Dzialdowo z dnia 13 wrzesnia 2007r. (Dziennik
Urzedowy Woj. Warminisko-Mazurskiego Nr 164, poz. 2152 z dnia 31 pazdziernika 2007r),-
Uchwata Nr XXVIII/293/09 Rady Miasta Dzialdowo z dnia 28 wrzesnia 2009r. (Dziennik
Urzedowy Woj. Warminsko-Mazurskiego Nr 168, poz. 2333 z dnia 9 listopada 2009r),

zaswiadezam, Ze nieruchomosci potozone w Dzialdowie oznaczone numerami:

1. dziatki ozn. Nr 2174, 3235 - ul. Polna znajduja si¢ na obszarze oznaczonym na rysunku
miejscowego planu symbolem:

TK- 10[L] co w tekscie planu stanowi ulice lokalne, dwa pasy ruchu, szerokos¢ pasow
drogowych 12 -20 m,

2. dzialka ozn. Nr 2187/2 - ul. J. Krasickiego znajduje si¢ na obszarze oznaczonym na
rysunku miejscowego planu symbolem:

TK- 11[D] co w tekscie planu stanowi ulice dojazdowe, dwa pasy ruchu, szeroko$¢ pasow
drogowych 10-15 m.

3. dziatka ozn. Nr 3247-_ul. Zbozowa znajduje sie na obszarze oznaczonym na rysunku
miejscowego planu symbolem:

TK- 10[L] co w tekscie planu stanowi ulice lokalne, dwa pasy ruchu, szeroko$é pasow
drogowych 12 -20 m,

4. dzialka ozn. Nr 2228 - ul. Sienkiewicza znajduje si¢ na obszarze oznaczonym na rysunku
miejscowego planu symbolem:

TK- 10fL] co w tekscie planu stanowi ulice lokalne, dwa pasy ruchu, szerokosé pasow
drogowych 12 -20 m,

5. dzialka ozn. Nr 3177 - _ul. Makowa znajduje si¢ na obszarze oznaczonym na rysunku
miejscowego planu symbolem:

TK- 11[D] co w tekscie planu stanowi ulice dojazdowe, dwa pasy ruchu, szeroko$¢ pasow
drogowych 10-15 m.
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Urzedu Miasta Dzialdowo dla potrzeb uzyskania zgloszenia robot budowlanych.

Otrzymujq:
Z up. BURMISTRZA MIASTA
1. Wydzial R.ozwoju i Promocji Miasta Comeins. molm
l Urzedu Miasta Dzialdowo Sxcini W
Planowar
Nieruchomi
. ala (KM/KM) =

Zwalnia sig od optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.2 ustawy z
dnia 16.11.2008r. o oplacie skarbowej Dz.. U .Nr 225,poz. 1538)

Krystyna Markowska ~podinspektor Wydzial PN
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. oraz Nr 93 poz. 888 z 2004 r.) jako Projektant
oswiadczam ze: Projekt budowlany ,Os$wietlenia ulicy Pileckiego w
Dzialdowie” (branza elekiryczna) zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Andrzej Bartwicki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid. WAM/0135/PWOE/05
1o projektowania | kisrowania robotami

budowlanyrpi bez ogranigzer v
w specjainoc instagyjn G,
mstal zen elekd 4l osnerget.

10

ProjeKt budowlany céwiellenia drogowego Ul. Pleckiego w DZiakdowie.
Inwestor: Urzad Miasta Dzialdowo 13-200 Dzialdowo ul. Zamkowa 12.
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9. Opis techniczny

9.1. Podstaw opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

a). Zlecenie inwestora

b). Map zasadniczych w skali 1 :500

c). Whasnej inwentaryzacji urzadzer: elektroenergetycznych
d). Uzgodnienia ZUD

e). Warunkow przytgczenia

f). umowy przytaczeniowej

d). Zaswiadczenia (informacji o terenie)

9.2. Zakres opracowania.

Budowa linii zalicznikowej kablowej o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY
4 x 25 mm2 + ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm, na stupach
aluminiowych 6m montowanych na fundamentach betonowych. Na stupach
nalezy zabudowaé oprawy firmy THORN typu JET1 CL 75W, 230V HST/HIT-
CE DD CWL na za pomocg uchwytow nastawnych JET 50mm. Podigczenia
opraw nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 25mm. Podigczenie
projektowane;j linii oswietlenia nalezy wykona¢ od projektowanego stupa do
przestawienia przy ul. Poinej. Przestawienie stupa zostanie wykonane przez
wiasciciela linii na koszt Urzedu Miasta Dzialdowo na podstawie odrebnego

zlecenia.

9.3. Opis trasy.

Trase projekiowanych linii n.n. kablowych 0,4 kV przedstawia zatgczony
rysunek zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej w skali 1 : 500. Z
uwagi na bardzo bogato uzbrojony teren w urzgdzenia podziemne cato$¢ prac
zwigzanych z wykopami nalezy wykonac recznie.

Projekt budowlany oéwietlenia drogowego ul. Pileckiego w Dzialdowle.
Inwestor: Urzad Miasta Dzialdowo 13-200 Dziaidowo ul. Zamkowa 12
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9.4.
Dane ogólne.
Przy wytyczenie tras projektowego kabla nn 0,4 kV oświetlenia ulic należy uwzględnić również projekt techniczny budowy ulicy Pileckiego. Lokalizacja kabla w projektowanym chodniku w odległości 0,5 mb od krawężnika. Kabel powinien być ułożony w ziemi na głębokości 0.6 m i na 10 cm warstwie piasku oraz winien być przykryty taką samą warstwą piasku. Promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy niż 15-krotna średnica kabia.
Na całej długości kabla należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grubości 0.5 mm i szerokości 40 cm i 25 cm nad kablem. Na kabel nałożyć opaski winidurowe z napisami - rok budowy, typ kabla i jego przekrój, kierunek zasilania w odległości co 10 m.
Na powierzchni ziemi ustawić oznaczniki betonowe trasy kablowej. Oznaczniki te powinny znajdować się na wszystkich zmianach kierunku trasy, przy mufach i zbliżeniach . Na początku kabla pozostawić 4 metrowy zapas kabla natomiast przy każdym słupie pozostawić zapasy na kablach nie mniejsze jak 1 mb. Odległość przy krzyżowaniu kabia z kablem 0.4 KV powinna wynosić 25 cm, natomiast odległość pozioma co najmniej 10 cm. Odległość przy skrzyżowaniu między kablem, wodociągiem i kanalizacją powinna wynosić co najmniej 80 cm, oraz przy zbliżeniu 50 cm. Odległość od podziemnej linii n.n. i linii telefonicznej winna być większa od 80 cm. Odległość przy skrzyżowaniu kabla nn z kanałem co powinna wynosić co najmniej 50 cm. Kabel w miejscu skrzyżowania z kanałem co i drogą należy zabezpieczyć rurą ochronną AROT-BV <j> 50. Wykopy pod kabel należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych.
9.5.
Uziemienie.
Uziemienie ochronne należy wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju 25 x 4 mm i podłączyć w słupie do jego obudowy, do zacisku uziemienia słupa należy podłączyć metalicznie obudowę oprawy.

   12
Projekt budowlany oświetlenia drogowego ul. Pileckiego w Działdowie, inwestor: Urząd Miasta Działdowo 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 12.
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9.6. System ochrony od porazen.

Uziemienie ochronne.

9.7. Obcigzalno$¢ zwarciowa i wytrzymatosé.

Obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YAKY 4 x 25 mm2 wynosi 110A.

9.8. Sprawdzenie kabla.

Po utozeniu kabla winien on by¢ sprawdzony w zakresie:
al. Sprawdzenia ciggtosci zyt i stanu izolaciji.
b/. Sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposob utozenia odpowiada
normie i jest zgodny z projektem.
¢f. Sprawdzenia zgodnosci faz i kolejnosci faz.
d/. Pomiar opornosci izolacji.
e/. Sprawdzenia wytrzymatosci elektrycznej.

9.9. Uwagi.

1/. Cato$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
zarzadzeniami i katalogami.

2/. Inwestor zobowigzany jest do zlecenia stuzbie geodezyjnej wykonania
tyczenia i inwentaryzacji urzadzen liniowych - kabla utozonego w rowie
przed jego zasypaniem.

3/. Przew6d zerowy oznaczy¢ trwale kolorem niebieskim.

4/. Wykona¢ pomiary skuteczno$ci zerwania i opornosci uziomow.

5/. Nawierzchnie po wykopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Projekt budowlany owietlenia drogowego ul_ Plleckiego w Dzialdowie.
Inwestor: Urzad Miasta Dziakowo 13-200 Dzialdowo ul. Zamkowa 12
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10. Obliczenia techniczne.
10. 1. Dob6r wielkosci zabezpieczenia oprawy.

Pee: =70 W

lszez = Pssczt (230 C cos )
loe, = 70:207=0,34 A
lo: =0,34x1,4=048A
Dobrano S-191/B-6A

10.2. Dobér zabezpieczenia obwodowego.

15 opraw po 250 W istniejgcych i 15 opraw po 70W nowych
Pezez= 4800 W

lszez = Pezez: (230 c cos ¢)

lsze; = 4800 :207 =232 A

loz =232x1,3=30A

Dobrano S-191/B-30A

10.3. Sprawdzenie linii nn kablowej na dopuszczainy spadek napigcia dia
dobudowywanego odcinka linii nN 0,4 kV kablowej

moc [W] dtugosé [m] Pi

70 35 2450
140 33 4620
210 35 7350
280 30 8400
350 32 11200
420 35 14700
490 31 15190
560 31 17360
630 23 14490
700 30 21000
770 32 24640
840 30 25200
910 30 27300
980 30 29400

1050 20 __ 21000
244300 kWm

14

Projekt budowlany oswietlenia drogowego ul. Pileckiego w Dzialdowie.
Inwestor: Urzad Miasta Dziatdowo 13-200 Dzialdowo ul. Zamkowa 12.
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= 35
S- 25 [mm2
uUu- 230 M
AU% = L*IOO%
yrs*U?

AN%= 0,52779 %

10.4. Sprawdzenie istniejgcej linii n 0,4 kV na dopuszczainy spadek napiecia.

moc [W] diugosé[m] ZPI

2700 28 75600
2950 50 147500
3200 28 89600
4800 110 _ 528000
840700 kWm
y- 35
s- 35 [mm2
u- 230 Vv
AU% = JE.. 100 %
yprsrl?

AU2%= 1,297326 %

10.5. Sprawdzenie linii n 0,4 kV na taczny dopuszczainy spadek napigcia.

AU% = AU1%+AU2% = 0,52778+1,2973 = 1,82508 %

15

ProjeKt budowlany odwietlenia drogowego ul. Pileckiego w Dziaidowie
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10.6. Sprawdzenie linii na wybidrczosé zabezpieczen.

WA
—f— AL 25+25mm2
L 0,673 km
250 kVA
Rk5= 075 (km Reso= 00118 km
Xe5= 0,33 (km Xes0=  0,0262 (vkm

Rezystancja (opor czynny) petli zwarcia - Rp
Rp=Rt+2*L*RI

Rp= 045598 Q
Reaktancja (opér bierny) petli zwarcia - Xp
Xp=Xt+2* L*RI

Xp= 047038 Q

Zp =JRp*+ Xp?

Zp= 0655115 Q

Obliczenie pradu zwarcia w petli zwarcia lzw
izZw=230:2p
lzw= 351,0836 A

Prad szybkiego wylaczenia
Iw=k*lb
w= 120 A

Rzeczywisty prad zwarcia lzw
lzw*0,8 = 280,8669
zw > iw

inz. Andrzej Bartwicki
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Projekt budowlany owiellenia drogowego ul. Pileckiego w Dzialdowie.
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11. Zestawienie materialéw podstawowych.

1. kabel ziemny YAKY 4 x 25 mm?* mb 619
2. stup aluminiowy 6m szt. 15
3. przewodd YDYzo 3x2,5 mm2 mb 105
4. zacisk krzyzowy szt 20
5. wysiegnik nastawny JET 50 mm szt 15
6. folia niebieska szer. 40 cm mb 544
7. tabliczka stupowa + S-191/B-6A szt. 15
8. Oprawa JET CL1 70W 230V HST/HIT-CE DD CWL szt 15
9. Lampa OSRAM 70 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y szt 15
10.0znaczniki trasy kabla szt. 21
11.bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm mb. 544
12.rura ochronna AROT-BV ¢ 50 mm mb. 86

13.Fundament pod stup aluminiowy 6m
14.inne drobne materialy jak:
pakuty, nakretki, $ruby, kotki rozporowe, farba itp.
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- projektowana nawierzchnia bitumiczna
- projektowany chodniki z kostki brukowej "6" szarej

- projektowana nawierzchnia zjazdu
z kostki brukowej "8" kolorowej

- projektowana nawierzchnia parkingu/ wyspy $rodkowej/
wysp dzielgcych z kostki brukowej "8" kolorowej

- projektowana zielen

- projektowane ob

- projektowany kraweznik betonowy
- projektowany kraweznik betonowy wtopiony

rzeze betonowe

- wpust dzeszczowy do regulacji

Tresc niniejszej mapy jest identyczna z

- projektowany stup oswietleniowy aluminiowy 7m
- projektowana oprawa JET 2 100 W na wysiegniku 1m/1
- projektowana oprawa JET 2 150 W na wysiegniku 1m/1
- projektowany kabel YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4mm
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